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Le Pistolet automatiquc Browning cal. .22 L. R. Mod el e 

«CONCOLiRSi> (MEDALIST) a etc crec speeialcment 
pour le tireur de competition qui exige une precision 
impeccable. Reprcnant tons les avantages des Modeles 
« STANDARD » (NOMAD) ct it TIR » (CHALLENGKR ) 
et notammenl 1'interchangeabilite des canons, la fixite. de 
la visec et Ic double rdglage de la detente, il se caractcrise 
en outre par : 

— line poignde a orthopedique » * assuranl tin controle 
parfait de 1'arme en cours de tir; 

- un canon mi-lourd donnant a l'arme un maximum de 
stability et d'equilibrc. Cc canon est pourvu d'une 
bande ventitee matee anti-reflets; 

— une ligne de mire longue (246 mm) : le guidon anti- 
reflets est amovible, la hausse est reglable en elevation 
et direction par vis micrometrique de precision; 

- un depart cxceptionnellement net : la detente, rainurec 
et bicn contournee. est largement reglable en poids et 
en course aprcs tir (backlash); 

— un equilibrage en fonction des conditions de tir : le 
garde-main amovible peut etre remplacc par des contre- 
poids de masses differentes; 

— un dispositif de '% tir a sec » couple" a 1'index dc surete. 
element dont tout tireur appreeiera particuliercment 
les multiples aspects; 

■ - enfln, un fonctionnement doux, precis, rcsultat des soins meticuleux apporles a l'ajustage de chaq 
du mecanisme. 



* La poignee ■ orthopedique « nortnale est pt&nw pour tireur droitier. Une poignee orthopedique pour tireur gaucher 
nible sur demande. 



PRECISION 



Mais la caracteristique la plus remarq liable de ce 
pistolet est sa haute precision. Nos exigences per- 
sonnels a eel egard sont cxtremertient sevcres : 
jugez-en. Les armes sont tirees en etau et nous 
n'acceptons que cellcs dont les impacts de 5 hallos 
sur 5 * s'irtscrivent dans un cercle de 38 mm de 
diametre a la distance dc 50 metres. 
Or le diamclrc du chiffrc 10 du visuel cilympique 
pour tit a. I'arme librc a la distance de 50 metres 
est de 50 mm, 

Notre precision est done thcoriquement absolue. 

* Nous tie tirons en precision que des cartouches cc Pistol 
Match t ou eqUlvalentes. Vciliez dc toutc mani&re a n'utiliscr 
que des cartouches eat, .22 L. R 



Les pistolets automatiques Browning cal. .22 L.R. 
Modele S CONCOURS » sont des sommets de pre- 
cision mecanique mis en valeur par unc presenta- 
tion irreprochable. 



let automatique 

SPECIFICATION DU MODELE « CONCOURS • (MEDALIST) 



Calibre 



.22 Long Rifle 



Longueur totale 309 mm. 

Hautcur totale 138 mm. 

Longueur du canon 171 mm, 

Longueur de la ligtie de mire .... 246 mm, 

Poids (avec chargeur vide) ± 1 275 g. 

Poids du canon avec bande ventilee et 
organes de visee ... .,...+ 455 g. 

Contenance du chargeur , . , , 10 cartouches. 
Poids du chargeur ; vide ...... 66 g. 

rempli 98 g. 

ACCESSOIRES 

Poids du support pour contrepoids (avec vis) : + 75 g. 



Careasse ; acier. 

Detente : doree, large el rainuree. 

Crossette enveloppante et barmonieusement profi- 
lee : noyer fin. 

Garde-main : noyer fin. 

Hausse fixe et reliable d'une maniere tres precise 

en eldvation comme en direction. 
Guidon fixe noil eblouissant. 
Arrdtoir de glissicre. 



Poids du contrepoids leger 



30 g; moyen 



50 g; lourd : ± 85 g. 



CHARGEMENT ET TIR 

Repoussez I'arretoir de chargeur vers 1'arriere et 
retirez lc chargeur. En mainlenant le bouton clu 
Iransporteur vers le has, introduisez les cartouches 
dans le chargeur. Replaces cclui-ci dans l'artnc en 
le poussant bien a fond pour que i'arretoir reprenne 
sa place correctc. 

Tire/ la glissicrc a fond jusqu'a armer le chien. Sous 
la pression dc son ressort, elle reprendra sa position 
avant en entramant la premiere cartouche du char- 
geur dans la chambrc. 

Le pislolet est charge e[ pre! a lirer. 

La glissiere peut ctre maintenue vers 1'arricre par 
son arretoir (fig. 1, B) pendant le chargement de 
I'armc. Elle est liberee en ahaissant cet arretoir. 



SURETE 

La surete, dont I'index se trouve en arriere dc 
I'arretoir de glissiere (fig. 1, A), se manoeuvre faci- 
lement. Elle blot] tie la glissiere dans sa position 
fermee et cale solidement la gaehcttc dans le cran 



dc la derniere cartouche, 1'arreloir de glissicrc main- 
tient automat iquement celle-ci vers 1'arriere, signa- 
lant ainsi qu'il est necessaire dc remplacer le char- 
geur vide par tin piein. 

I) ECU AR GEM EN 1 

Retirez Ic chargeur de son logemcnt. Tirez douee- 
ment la glissiere vers 1'arricre pour exlraire la ear- 
umche vivc qui se trouverait dans la chambre. 
Assurez-vous qu'auctine cartouche vive nc reste ni 
dans la chambrc, ni dans le mecanismc. L'arreloir 
de glissiere ne fonctionne pas lorsque le chargeur 
est enlev£ de son logemenl. Si Ton veut maintenir 
la glissiere en position arriere, il faut done agir a 
la main stir son arretoir, Lorsque l'arme est vide, il 
est dc bonne precaution d'abattre le chien et de 
relcver I'index de surete. Pour vidcr Ic chargeur, on 
cn extrait les cartouches avec le pouce. 



BROWNING .22 



d'arrel du chien. File constitue done un element de 
seeurile ires etfectif. 

L'arrStoir de glissiere lui-mSme est un autre ele- 
ment de securitc : l'arme ne peut etrc tiree glissiere 
ouverte, 

FONCTIONNE ME NT 

Aprcs avoir presse la detente, el done tire la pre- 
miere cartouche, la glissiere extrait automatique- 
ment la douille vide, 1'ejecte et introduit la car- 
touche suivante dans la chambre. Le pislolet est 
prel pour ie deuxicme coup. 

Jusqu'a ce que la derniere cartouche du chargeur 
ait ete introduite dans la chambre, l'arme fonetion- 
ncra par simple pression sur la detente. Apres le tir 




DEMONTAGE 

Retire? le cliargcur dc son logement et dechargez 
farme comme deem ci-dessus. 

Suivant le c;is, dcvissez la vis du garde-main. Reti- 
re?, celui-ci vers I'avant, ou dcvissez direetement la 
vis de mainticn du canon, I'enlever ainsi que sa 
rondclle de surete ilig. 2). 

Amenez !a glissiere en position a mere. Maintenez-la 

en agissanl k la main sur son arretoir. 

Lakes glisser le canon vers I'arrierc, puis vers le 

haut pour le degager de la careasse. 

Laissez revenir la glissicrc vers I'avant jusqu'ci la 

degager de la careasse en conscrvant le controlc du 

ressort de recul. 

Ce demontage est generalement sulfisant pour un 
ncttoyagc et un graissagc normaux, Un demontage 
plus pousse ne pent Stre fait que par un armurier 
competent ou par les services techniques de Tusine. 

REMONTAGE 

Procedcz dans l'ordrc inverse du demontage en 
ayant soin ; 



de vciller a l'engagcmenl correel du ressorl tie recul 
dans ia glissiere; 

de verifier le bon altgnement de la goupillc-guide du 
canon. Les deux plans tie eelte gou pi He-guide 
doivent etre inclines a 45° (fig. 3); 

de bicn serrer la vis de blocage du canon a fond. 
.Son but est d'obtenir une portce fcrme. Le sys- 
teme de blocage du canou est brevcte, il assure un 
alignement parfait du canon et supprimc lout jcu 
quelconque du canon sur la careasse. 

DEI KM E 

Les pistolels aulomatiques Browning ca). .22 L. R. 
Modclc « CONCOURS n sont regie's en usine pour 
donner un poids de detente aussi legcr que possible 
(environ 1 kg) avec depart exceptionnellcmcnt nel. 
Si vous jugiez notrc rcglage inadapte a vos exi- 
gences person nel les, nous vous engageons vivemcnt 
a nc pas depasser les limites definies ci-apres, toute 
modification plus elaboree relevant de la seuie 
competence des armuriers. Le poids de la detente 
du modcle « CONCOURS 150 » es[ regie 1 en usine 
a I kg minimum, conformemenl aux normes de 
1'Union Internationale de Tir. 
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Reglage till poids dc detente (fig, 4 el 8) 
Le poids dc detente se regie au moyen de la vis 
situee i la partie arriere de la carcasse. Cette vis, 
engage'e dans le ressort dc gachcttc. augmentc ou 
diminue la pression de ce ressort sur la gachcttc qui 
retient le ckien. 

Pour durcir le poids de depart, lournez cette vis 
dans 1c sens des aiguilles d'une monlre. Pour I'alld- 
ger, tournez-Ia dans le sens contraire. Le poids 
maximum est obtenu lorsquc la vis est a fond de 
son logement. L'cxtremite de la vis etant engagec 
dans le ressort de gachcttc, il n'est pas possible de 
hi detacher de la carcasse, Ceci nc pent fitre fait que 
par un armurier com patent. 

Reglage de la course dc detente apres tir ( Backlash) 
(fig. 5 et (,) 

Le backlash peut se re'gler par ["intermedial re dc la 
vis situde a la face superieure de la detente. Pour 
atteindre cette vis. il est necessaire de fixer d'abord 
la glissicre en position arriere, puis d'enlever le 
canon. 

Le backlash est augmentc en tournant la vis de 
reglage de detente dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre, H est re"duit en !a tournant dans le 
sens des aiguilles, 

Le backlash ne peut etre diminue au-dela d'un cer- 
tain point. Resserrer davantage la vis de reglage de 
detente n'aurait plus pour effet que dc durcir 3e 
depart ct, enfin, de le rendre impossible. 





ORGANES DE VISEE 

En plus des essais dc fonctionnement auxquels tons 
les pistolets Browning Modele « CONCOURS » 
sont sounds, un reglage precis des organes de visee 
et particuliercmcnt dc la hausse est effect ue par nos 
special istcs. La cible-temoin est du reste ftmrnie 
avec chaque pislolet. 

Reglage de la hausse 

La hausse est rcglablc en elevation ct direction au 
moyen de vis micrometriques de precision dont 
chaque « clic » correspond a une correction d'une 
minute d'angle, soit environ 15 mm k la distance 
50 metres. Nous ne saurions assez vous recomman- 
der de ne jamais visser ou devisser ces deux vis 
au-dcla d'un reglage normal de la visee, Etant a jus- 
tees de manicre semi-permanente a 1'emhase de la 
hausse. il serait comre-indique de les en detacher- 
complete ment. 



a) ReglaKC horizontal (fig. 7 et K) 
Pour modifier vers la droile le point moyen des 
impacts, tourncz la vis de reglage transversal dans 
le sens des aiguilles d'une montre. Pour le modifier 
vers la gauche, tournez-ia en sens contraire. 

h) Reglage vertical (fig. 7 et 8) 

Pour modifier vers le haut le point moyen des im- 
pacts, tournez la vis de reglage en elevation dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour le mo- 
difier vers le bas, tournez-la dans le sens des aiguilles. 
Si vous jugiez uecessaire de relirer de son logement 
la vis de reglage en elevation, controlez-en soigne u- 
sement I'enlevement car vous perdriez ais£ment les 
boutons d'indexage et le ressort qui les fait porter 
con Ire le corps de la vis de reglage transversal ct 
contrc la tSte de la vis de reglage en elevation. 
Remarque : Lit hausse etant largement reglable, il 
n'est pas pre"\u de reglage du guidon. 
Rappelons cependant, pour le cas de 
besoin, que celui-ci est amovible. 




TIR A SEC 

Un mecanisuie (le « Tir it sec » — exclusivile Brow- 
ning — est eoupl£ a 1'index de suretc. Le prineipc 
en est le suivant : dans sa position normale, I 'index 
de surete ne petit etre utilise que eomme element 
de securite, mais dans une position avancee, lit 
sfirete maintienl le chien et ne lui permet qu'une 
chute controlee a chaque prcssion de la detente. 
L'avanlage evident de ce mecanisme est que le tireur 
va pouvoir s'entrainer longuement : le depart est 



exactemenl le memo que si Ton tirail, le percuteur 
est inerte, les pieces du mecanisme ne subissent 
vacant influence lors d'enlrainemertts intcnsifs, le 
rearmement du chien se fait sans ellort et sans que 
la visce men soil affectce. De plus, I'arme est en 
surete parfaite tant que le mecanisme de tir a sec 
est engage. 

Comment tirer 3 sec ? 

Dcchargez d'ahord soigneuscment I'arme, chambre 
et chargeur. Arrnez le chien. Le pouce appuye 
contrc le bord arriere de I'jndcx de surete", pousse? 
celui-ci vers l'avanl. exaetement dans son plan 
(poussez cn avant et legerement vers le haul en 
meme temps). L'index de surete doit se dcplacer 
de 2,5 mm environ (fig. 8). 

L'arme est prete pour le tir a sec. Apres chaque 
depart a sec, appliquez une legere pression sur 
1'index de surete pour rearmer le chien. 
Pour desengager le mecanisme de lir a sec, procedez 
comme suit : 

Armez d'abord le chien en poussant l'index de suretsS 
vers le bas. Prenez ensuite cet index par ses bords 
exlerieurs el tout en le liram comme pour !e dccoller 
de la carcasse (en fail pour le degager de sa rainurc 
dans la plaquetle d'indexage). levez-le et ramenez-le 
vers 1'arriere (tig. 8). Ceci aura pour effel de replacer 
1'index de surete dans sa position norma le, Les mou- 
vements a fairc sont Ires rcduits puisquc le depla- 
eerneiil de l'index de surete n'csl que 2.5 mm. 
Le tour de main qui consiste a desengager le meca- 
nisme de lir a sec n'esl pas un geste usuel mais 
s'apprend rapidement par la. pratique. Le mecanisme 




est regie dur. Ceci est voulu et n'a d'a Litre bin que 
d'accroitre la securite generate de I'arme, 
Au reste, le mecanisme de tir a sec est a lui seul 
une. securite" exceplionnellement eillcace lorsque 
I'arme n'esl pas utilisec. En position de tir k sec, le 
chien ne peut pas etre abattu. Et jamais nul enfant 
ni nulie pcrsonne non initiee ne potirra desengager 
ce mecanisme. Rappclez-vous cependant qu'au mo- 
ment ou findex de stlrete' est ramene' en position 
normale, Ic chien est libere et I'arme prete au tir. 
Des cet instanl, observez totltes les regies de pru- 
dence qui vous sont habituelles. 

CONTREPOIDS 9) 

Lc pistolet automatique Browning cal, .22 L. R, Mo- 
dele « CONCOUliS » ordinaire est livre avec un jcu 
de contrcpoids dc masses diffcrentes et un support 
de contrepoids. Pour monter lc support dc contrc- 
poids sur Ic canon, relircz d'abord le garde-main 
(voir demontage). Le support de contrepoids se 
giisse dans la queue d'aronde du canon et se fixe 
en serrant f'ermement la vis qui en est solidairc. 
Le contrepoids choisi se visse sur le support et se 
place paral (element au canon. 

DEFLECTEUR DE DOUILLE 

I. a petite goupille fichee dans la poignee du cole 
droit de I'arme sen de dcllecieur des douillcs cjec- 
tees, Elle est silue'e de maniere telle que rejection 
se fera vers l'avant et non dans un angle qui ggne- 
rait le tireur voisin. Elle peut etre facilement enlevee 
lorsqu'ellc n'est pas nccessaire (fig. 10). 




E N I li I . I 1 E N 

Apres chaque seance de tir, le canon doit etre net- 
toyii. En general, il suflira d'y passer un ecouvilton 
imbibe d'huile speeiale, de secher avec une flaneletle 
et d'huiler ensuile tres ItSgerement. Lorsque vous 
nettoierez votre canon, veiller a lou jours introduire 
brosse on baguette par la chambre. 
Pour flier les residus de poudre el les impureles du 
mccanisme. utilises une pelile brosse dure. 
L'assemhlage de glissierc peut, si nccessaire. etre 



nettoyti dans un bon solvant * et ensuite seche dans 
un linge proprc. Le secbage a 1'air comprime sec 
est preferable si vous en disposez. 
Le magasin devrait Stre nettoye soigneusemcnt tous 
teg 1 000 a. ] 500 coups, pour assurer une alimenta- 
tion parfaite. Une ccrtaine cuantite de lubriliant et 
de dechets pouvant s"y accumuler, il est bon de le 
placer dans un bain de solvant et de l'agiter pour 
que toute impurete' s'en detache. Sechez dans un 
linge pro pre, on mieux a I'air comprime sec. 

• Les solvartts a base de Lrichltjretbyleni: sunt a proscrire. 
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